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CALL A1 – Stadtraum Freiraum Erdgeschoss 
 
Hinweis Brandschutz  
 
 
Aus der Aufgabenstellung ergibt sich bereits, dass der Durchgang für die Nachbargebäude gesichert sein 
muss und es wird davon ausgegangen, dass dieser auch als Feuerwehrzugang dient. Feuerwehrzugänge 
müssen geradlinig und mindestens 1,25 m breit sein, wobei an Türöffnungen eine Einengung auf 1 m 
möglich ist. Anders als bei Feuerwehrdurchfahrten, wird für Feuerwehrdurchgänge nicht grundsätzlich 
gefordert, dass diese über feuerwiderstandsfähige Wände und Decken verfügen müssen. Allerdings müssen 
die Gebäudenutzer im Brandfall bis zu einer öffentlichen Fläche kommen können. Bei einem Brand im 
Erdgeschoss könnte dies zu Anforderungen an den Durchgang führen, sofern die notwendige Treppe der 
Obergeschosse im Hof endet. Im Hinblick auf eine maximale Flexibilität im Erdgeschoss sowie bei der 
Konzeption der Erschließung und der Rettungswege, sollte geprüft werden, ob der bereits vorhandene 
Hofausgang Richtung Osten allen Gebäudenutzern zugänglich ist. Derzeit ist dieser Ausgang versperrt.  
 
 

 

Abbildung 1: Auszug https://geoportal.bayern.de/bayernatlas, Abruf 31.05.2022 
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Abbildung 2: Hofausgang Bestand 


