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9

Variante 1 - OG

CS als stützen-
freier Raum orga-

nisierbar 

Straßenbezug/ 
Partizipation der 
Nachbarschaft  

möglich

Gleichzeitiger 
Gartenbezug / 

Innen/Außen kön-
nen ineinander 
übergehen

Brandwände EG 
Betoniert 

Vertikal Erschlie-
ßung als offenes 
TRH, dennoch-
geschützt vom 
Straßenraum mit 
Gartenbezug
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Obererste Wohn-
einheit könnte als 
Duplex genutzt 

werden

Tragstruktur 
als monolitisch 
hybrid aus Beton 
und Mauerwerk

-> +Kosten 
+regional 
verfügbar 

Deckenkonstruk-
tion Stahlfaserbe-
ton  + FG Decke / 
Flügelgelättet und 
Bodenbelag mit 
Trittschallverbes-

serungsmaß 
Vorteil -> sorten-
reine Trennung 
Gesamt 300 mm

Durch die gerin-
gen Spannweiten 
kann alternativ 

die Deckenstärke 
reduziert werden 
und mit konve-
tionellem Boden-
aufbau gearbeitet 

werden

 UG+ EG als STB 
(Skellett)Struktur
 Ab E01 ->MW als 
Wärmedämmende 
Hochlochziegel 

verputzt 
<400 mm
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Variante 2 - OG

Variante 1 - OG

Erschließung der 
Einheiten via 
Laubengang

Visuelle und au-
ditive Kommuni-
kation von Lau-
bengängen und 
vertikal Erschlie-
ßung möglich

Durch Schottung 
der Einheiten  
können selbst 
Kleinsteinheiten 
„Durchwohnen“
Querlüften mög-

liche

2. baulicher 
Rettungsweg 
über Drehleiter  

via Metzgerstraße 
möglich 

Möglichkeit für 
Schaltzimmer/

Gäste-
appartement

Durch die geringe 
Gebäude Tiefe 
kann der Fens-
terflächenanteil 
auf max 15% der 
Raumproportion 
reduziert werden.

->  Weniger 
Energiebedarf

Deckengleiche 
Unterzüge er-
möglichen 

flexiblen Lastab-
trag der 

Zwischenwände 
im folge Ge-

schoss 

Die Lage des TRH 
ist baurechtlich 

zu klären.

Innere Tragstruktur 
ermöglicht einheit-
liche Spannweiten  
mit geringer Weite

Aussteifung in 
längsrichtung über 
Wandscheiben
In Querrichtung 

über Deckenplatten 
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Die Struktur biete
gute Zonierungs-
möglichkeiten 

öffentliche ->  privat 

Wohnungstrenn-
wände ebenfalls 

aus MW mit erhöh-
ter Rohdichte für 
Schallschutzanfo-

derungen 

Wohnungsgrößen 
sind im Förderfähi-

gen Bereich 

Variante 4 - OG

Variante 3 - OG

Lastabtrag über   
Außenwände

->  Fassadenan-
schlüssen Stan-

dartisiert 
->  Potential für 

recycelte 
Elemente  

monolitische Bau-
masse kann als 
Speicher genutzt 

werden. 

MW als etablier-
tes Bauprodukt 
mit langjähriger 

Nutzung 

Wohngesundheit 
sind garantiert 

durch unbedenk-
liche Inhaltsstoffe 
Kombinierbar mit 
Lehmputz ->  diff-
fusionsoffen und 
frei von Allerge-

nen
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Trennung der 
Einheiten in 
Querrichtung

Potential für Duplex

Variante 5.OG 

Variante 5 - OG
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