Bei unserem kleinen Objekt beanspruchen 1. Fluchtweg, 2. Fluchtweg, Aufzug sehr viel Flache.
In den ObergeschoRen ca. 20 m? Verkehrsflache bei méglicher Wohnflache von ca. 70 m?.
Fur die Entwicklung der Grundrisse bleiben die Restflachen.

Der Ansatz mit der ,,einen richtigen Treppe” raus zur dstlichen Grundstiicksgrenze wurde in der
1. Runde nicht goutiert, aus brandschutztechnischen Griinden als nicht umsetzbar beurteilt.
Grenzbebauung und Ubernahme der Abstandsflachen wird nicht als Hindernis gesehen.

Weiterer Sachverstand unterstiitzt uns bei der Optimierung der Losung:
Peter Paul, ehemaliger Brandoberrat bei der Branddirektion Mlinchen,
damit auf der genehmigenden Seite, heute Sachverstandiger, Gutachter.

Losung auBenliegender Sicherheitstreppenraum in Anlehnung an die ,Richtlinie Uber die
bauaufsichtliche Behandlung von Hochhdusern (HHR)”, angeordnet an einem offenen Gang im
freien Luftstrom, damit Rauch ungehindert ins Freie abziehen kann. Treppenraum zur
Grundstlicksgrenze und an den Seiten offen ausgebildet.

Brandschutztechnische Anforderungen an die Wohnungszugange koénnen erfillt werden.
Trennung der Treppe ins Untergeschol’ erforderlich.

Vorteil/Nachteil: Entfall 2. Rettungsweg. Flachengewinn in den OGs ca. 30 %. Thermische Grenze
direkt an den Wohnungseingangen, Laubengang und Treppenraum sind AufRenraum.

Vorzugsvariante: 1. Rettungsweg Uber notwendiges Treppenhaus wie oben an der westlichen
Grundstiicksgrenze. 2. Rettungsweg (ber Feuerwehrangriff in der Metzgerstrae. Ahnliche
Einschrankungen durch Oberleitungen der Tram sind in Miinchen die Regel.

Verglaster Laubengang wird zu Flur ohne brandschutztechnische Anforderungen an die
Wohnungszugange. Abschluss Treppenhaus zu Flur in Bauart Brandwand, ins Freie ohne
Anforderung. Ausbildung Treppenhauswand auf Grundstiicksgrenze lUber Abweichungsantrag
auch transparent moglich.

Vorteil: Nur ein Treppenhaus am Rand. Flachengewinn in den OGs ca. 30 %

Weitere zu diskutierende Details:

Einordnung als nicht geregelter Sonderbau nach § 2 Abs. 4, 9.c) BayBO: ,...Gebaude mit
Nutzungseinheiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedlrftigkeit
oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fir insgesamt mehr als zwolf Personen bestimmt
sind, ...”“. Moglicher Vorteil: Brandschutztechnische Malinahmen werden vom SV vorgeschlagen
und vom PrifSV genehmigt, Regelungen des Baurechts gelten nur informativ.

Fur die GroRe des Aufzugs gibt es keine baurechtlichen Anforderungen. Anforderungen beruhen
auf Barrierefreiheit und funktionalen Nutzungsanforderungen.

Anforderungen Brandschutz Durchgang Metzgerstralle entfallen, wenn Ausgang zu einem
gesicherten freien Platz im Ostliche Bereich moglich ist.

2. Fluchtweg flr den schallgedampften Raum im Untergeschold erforderlich, da Aufent-
haltsraum. Uber Lichthof méglich
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