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Raumhaltiges Dach

Traufhöhe Hof
17.45m 

Der Vorbescheid sieht Traufhöhen 
zum Hof hin bis max. 17.80m als 
zulässig.

Traufhöhe Preysingerstr. 39
17.45m (Vorbscheid)

Firsthöhe
21.25m (laut Vorbscheid zulässig)

Option 
Traufhöhe
14.60m

Die südlichen Abstandsflächen ausgelöst durch die ca. 
20m Traufe des Entwurfs im Vorbescheid werden kritisch 
beurteilt. Mit einer Dachneigung von max. 70° verringert 
sich die Abstandsfläche auf ein Drittel der Höhe.

Die tatsächliche Auswirkung auf die Belichtungssituation 
Nachbarn ist als weniger kritisch zu beurteilen, da die 
Besonnung von Osten und Süden kaum beinträchtigt wird 
durch den Neubau. Eine Sonnenstudie könnte helfen die 
Situation detailierter zu bewerten und darzustellen.

Abstandsfläche: 
17.45m (H) + 1/3 x 3.80m (Dachhöhe) = 18.72m

Option niedrigere Traufe nach Süden.
Abstandsfläche: 
14.60m (H) + 1/3 x 6.65m (Dachhöhe) = 16.81m

Dachneigung parallel zu Bestand 
Preysingerstr. 39: 60° 
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lichte Raumhöhe DG 3.00m
Dachaufbau/Attika 0.80m

Fläche für PV 

Privilegierter Balkon der 
- nicht mehr als ein Drittel der 
Außenwandlänge beansprucht,
- nicht mehr als 1,5 m vortritt,
- mind. 2 m Grenzabstand hält
löst keine Abstandsflächen aus.
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