Silikon Offnnungsfliigel AuBen schwarz

Regenschiene Aluminium, schwarz RAL 9005
Offnungsfliigel schwarz RAL 9005

Regenschiene Aluminium, weifl RAL 9016

Festrahmen weif3 RAL 9016
Fensterbank Aluminium, weifl RAL 9016
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Unterseitig mit Antidrohnstreifen
Ausladung 120mm, Tropfkante 40mm

Achtung: Oberkante Wellblech= OK Unterkonstruktion

=10mm unter OSB-Platte Fenster

Luftungsprofil /Insektenschutzgitter,
inkl. SchlieBen der Wellen

winddichte Abklebung gem. RAL-Montage
(Gewerk Fensterbaul)

Holzwerkstoffplatte 15mm
(Gewerk Fensterbau)

Heizkdrperbefestigung
an 2xGKB-Platten

Heizungssteigleitungen
in Installationsebene

12.07.19
11.03.19

22.11.19
20.08.19
Ausgabedatum
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isisépa cer schwarz od. Edelstahl schwarz

r Sil:iklml‘] Offnungsfliigel Innen weiB
| Gla 'u:alte eiste rechteckig, Radien 2mm,
weifi RAL|9016

ntechnisch opﬁf# erdeyy B4 Meptdge dampfdicht

*anls iefen, Dampfbremsstreifen bis Gber VK
0§IB, jehen (Gewerk Fensterbau)

Anpassungen UK Wellblech / Fensterb.

Fensteranschliisse
Ausschreibung Holzbau/Dach

Plangrundlage Holzbau

1
1
= Fehs e:erbe nk Holzwerkstoff/Multiplex oom<
~ca} 42mm, lackiert RAL 9016,
Ka:ni nradius 2mm, (Gewerk Fensterbau)
g L
+0.98% = OK Holzbau
v
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Traglattung Holz
Abmessungen gem. Angaben Holzbauer/Statiker

2xGKB-Platte 12,5mm

Installationsebene 75mm, Metallstanderkonstruktion,
Dammung Mineralwolle WLG < 035 60mm

0SB-Platte 22mm / Dampfbremse

Holzstanderwerk 180mm,
Mindestquerschnitt KVH 60x180mm
Dammung 180mm, Steinwolle WLG < 035,
nichtbrennbar = 1000°C

Dammung Holzfaserweichplatte 60mm,
normalentflammbar, WLG < 040

2.B. Steico special dry, Rohdichte ca. 140 kg/m?,
Brandverhalten nach DIN 13501-1=E

Konterlattung Holz 40/60mm

Wellblech Aluminium 18/76mm, Starke ca.
0,7-0,8mm, Polyesterbeschichtung 25my RAL 9016,
Befestigung im Wellental (keine Kalotten)

Distanzschraube

Dammung 100mm, Steinwolle WLG < 035,
nichtbrennbar = 1000°C,

Traglattung Holz
Abmessungen gem. Angaben Holzbauer/Statiker

Schrauben gem. AbZ, weif3

Multiplex 12mm

(Vogelschutz vor Dammung), Gewerk Fensterbau,
sichtbarer Bereich schwarz RAL 9005
Liftungsprofil /Insektenschutzgitter

inkl. Wellen

Rafflamellen-Jalousie
handbetrieben, Warema C 60 AF
Achtung: Getriebe liegt innerhalb von
Lamellenbereich, Typ beachten

Fenster mit durchlaufendem
Metallwinkelprofil befestigen (Schallschutz)
u. gem. RAL-Montage dampfdicht anschliessen
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Anderungen/Erginzungen

Index

Alle MaBe sind am Bau zu priifen. MaBunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klaren. Fiir MaBfehler haftet allein der Auftragnehmer.

ARGE SUMMACUMFEMMER BURO GREB
Dipl.-Ing. Florian Summa, MSc ETH Anne Femmer, Dipl.-Ing. Juliane Greb

Tapetenwerk Haus F, Litzner Strafe 91, 04177 Leipzig, 0341/ 223 924 54
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Bezugskote
+/-0.00

Plangr. gez.

Mafstab

San Riemo Datum
Heinrich-B6lL-Str. / Elisabeth-Mann-Borgese-Str.,

81829 Miinchen

KOOPERATIVE GROSSSTADT eG Projekt:

FriedenstrafBBe 25, 81671 Miinchen

Bauherrschaft:

Architekt:

Anschluss Decke/AW 0OG Ost
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089 /2375 0300, c.hadaller@koogro.de


eva
Textfeld
BEG EH 40 Zielvorgabe

eva
Schreibmaschinentext
min 60/240mm
oder 80/220 mm
oder 100/200 mm

eva
Linien

eva
Linien

eva
Schreibmaschinentext
min 140 mm !

eva
Schreibmaschinentext
Fensteranschlüsse min mit 30 mm Überdämmung
Wärmebrückennachweis zum 40 EH so nicht erreichbar

eva
Kreis

eva
Kreis

eva
Schreibmaschinentext
Fensteranschluss muss wärmebrückentechnisch optimiert werden !
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